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添加语音模板添加语音模板

系统模板库提供了常用的语音验证码模板，可直接使用。 
语音通知模板支持自定义创建，支持文本和录音文件两种，需提交人工审核。 
语音IVR模板支持自定义创建，支持文本，需提交人工审核。

自定义文本模板创建规则自定义文本模板创建规则

文本支持多个变量。

变量请使用大括号格式，如{name}。

变量名可使用字母或数字，不允许为纯数字。

不支持营销内容、全变量/组合变量模版；例如：您好，{msg}。

语音模板内容仅支持 中英文、数字、基本符号（不支持\n \b等转义字符，不能含有【】符号）。

如果有链接，请将已ICP备案的链接地址写于模版内容中，便于核实模版。

模板示范：您的验证码为{number}，5分钟内有效！其中{数字}为可自定义的变量。

具体操作步骤具体操作步骤

1. 登录语音消息控制台。

2. 在左侧导航栏中，单击“语音模板管理”，单击“系统模板库"页签。此处提供了常用的语音验证码模板，无需人工审核，可直接使用模板ID发送语音消息。

3. 在语音模板管理页面，单击"自定义语音通知模板"页签，可自定义语音消息模板内容,查看已创建的自定义模板。
4. 在"自定义语音通知模板"页签，单击“新建模板”。

须填写以下参数：

模板名称：语音模板的名称，便于查找和识别。

模板内容：长度不超过100字。可配置自定义内容，不支持全变量。

模板审核状态说明模板审核状态说明

通过：表示模板申请已经通过审核。

待审核：模板正在审核中，一般会在2小时内完成审核，请您耐心等待。

未通过：模板内容不符合要求，可查看具体不通过原因，重新编辑提交。

添加录音文件添加录音文件

语音通知支持自定义录音，录音文件需提前上传到语音消息平台，通过审核后才可使用。 以下说明添加录音文件步骤。

1. 登录语音消息控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击“语音模板管理”。
3. 在语音模板页面，单击“自定义语音通知模板”页签，再单击“录音文件”。
4. 单击“上传录音文件”。 平台对录音文件的规格有约束，标准规格为A-Law、8000 Hz采样、单声道的PCM（比如.Wav格式）文件，当不满足规格时需要转换录音文件格式。

转换录音格式转换录音格式

前提：获取工具前提：获取工具

请进入Goldwave音频处理软件官网，根据网页提示获取PC操作系统对应版本的GoldWave。

操作步骤操作步骤

说明：本章节中的界面截图以GoldWave v6.52版本为例，实际操作时请以软件实际界面为准。

1. 创建批处理。
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2. 添加需要处理的文件或者文件夹，因最终生成的单个文件要求不大于2M，建议源文件不大于6M。 

3. 设置输出文件的路径。 
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4. 设置转换文件的格式（PCM signed 16 bit,mono），单击Begin开始转换。 

语音模板审核规范语音模板审核规范

模板格式限制模板格式限制

语音通知模板支持多个变量。

变量请使用大括号格式，如{name}。

变量名可使用字母或数字，不允许为纯数字。

短信模板内容不能含有【】符号。

模板内容限制模板内容限制

不支持营销内容、全变量/组合变量模版；例如：您好，{msg}。

如果有链接，请将已ICP备案的链接地址写于模版内容中，便于核实模版。

审核流程审核流程

审核时间一般为2小时内，请提前预留模板申请时间，以免影响到您的业务。

对于我们审核通过的模板，不表示一定会下发成功（运营商还有审核机制）。

重点说明重点说明

在正式发送时，系统会对语音消息内容做监控和检测，防范在内容中出现违反国家法律法规要求的相关内容。

发现违反规则的语音消息内容，会对相关账号冻结，并视情况追究其责任。账号冻结后，该账户无法继续使用语音消息服务且后续也无法开通语音消息服务权限。

语音消息按照通话分钟数收费，不足一分钟按照一分钟计费。

一般1分钟内最多可播放200字的内容1遍，建议您将语音消息内容控制在200字内。

统计分析统计分析

在语音消息-数据统计页面您可查看指定时间段内的语音消息发送总览、语音消息下发记录以及回执分析等。

数据总览数据总览

1. 支持按照模板类型、模板名称筛选指定时间范围内数据，提供“近7天”、“近30天”快捷日期选择。

2. 趋势图展示筛选条件下的消息发送总量、接通量及成功率。

3. 数据表以天维度，展示消息发送的详细数据。
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语音消息记录语音消息记录

该页面展示被叫号码的消息下发详情。

1. 支持按照手机号码、模板类型、模板名称和发送状态搜索指定时间范围内数据。

2. 统计了搜索条件下，语音消息的发送总量、接通量、失败量及未回执量。

3. 数据表详细展示了每条被叫号码的消息下发及回执情况，支持导出数据到本地。

回执分析回执分析

该页面主要统计一定时间范围内语音消息回执及数量占比情况。

1. 支持按照模板类型、模板名称搜索指定时间范围数据。

2. 可查看指定条件下，语音消息发送回执码、回执说明及数量占比，支持导出数据到本地。
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预警设置预警设置

一、发送超量设置一、发送超量设置

可根据日常使用量情况进行发送超量设置，收到预警消息后需要您立即前往查看处理。 该功能可以帮您避免网站被人恶意利用，导致消息量突增而产生高额费用。

支持功能支持功能

设置每日/每月的语音消息发送总量预警值，即达到预警值时，预设的联系人会收到系统发送的短信提醒。
设置每日/每月的语音消息发送总量限额值，即达到限额值时，会停止您语音消息下发并短信通知预设的联系人，您可以前往控制台重新设置限额值，解除下发限制。

设置步骤设置步骤

1. 单击“系统设置”，再单击“预警设置”页签。
2. 在“预警设置”页签，单击“发送超量设置”，再单击“设置”。
3. 在设置页面输入您预估的数值，单击“保存”。
4. 点击“预警联系人”，可添加消息的接收人。

二、发送频率设置二、发送频率设置

支持功能支持功能

支持设置发送频率限制，即同一被叫手机号达到设置的发送频率限制，会限制下发。

操作步骤操作步骤

1. 单击“系统设置”，再单击“预警设置”页签。
2. 在“预警设置”页签，单击“发送频率设置”,再单击“设置”。
3. 在设置页面输入您预估的数值，单击“保存”。 (说明：开通语音消息服务，默认有最大发送频率值。)
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白名单设置白名单设置

为了保证您简单高效使用语音消息服务，常用IP地址可添加到白名单列表。

操作步骤操作步骤

1. 单击“系统设置”，再单击“白名单设置”页签。

2. 单击“白名单设置”页面上的“IP白名单设置”，将跳转至“策略管理”页面。

3. 在策略管理页面，单击“添加策略语句”，产品服务选择“语音消息”，选择您所需的操作名称及资源范围，然后单击“选择IP区间”。
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事件回调设置事件回调设置

如您需要回调，需设置事件回调地址。

操作步骤操作步骤

1. 单击“系统设置”，再单击“事件回调设置”页签。

2. 在"事件回调设置"页签，单击“设置”，输入您的状态报告接收地址即可。
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